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KGG-Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Straße 2
86757 Wallerstein
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kgg-brandschutz.de

Produkt: TFR-Festfeld

Technisches Datenblatt Stand 08/2022

product: TFR-Festfeld

technical data sheet as of 08/2022

Textil Flexible Rauchschürze (TFR)

CE-Zertifikat Nr.: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevante Norm: EN 12101-1

textile flexible smoke curtain (TFR)

CE-Certificate number: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevant standards: EN 12101-1

Gewebefestfeld
Rauchschutz

Tasche für Blech
zum Schrauben
oder Klemmen

Abschottung der Sicken vom Trapezblech

mit Profilfüllern (nichtbrennbar!)

Flachmaterial in Gewebetasche

an Binder geklemmt. Trägerklemme!

Kette als Beschwerung 

in unterer Gewebetasche

UK-Festfeld

Tasche für Kette
als Beschwerung

Gewebefestfeld
Rauchschutz

Gewebeüberlappung bei

längeren Abmaßen
Gewebenaht, je nach

größe horizontal oder

vertikal im Festfeld
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Gesamtbreite

2 St. Bleche

vernietet und

Aluminiumklebeband

o.ä. zum Abdichten

Schlitz mit Aluminiumklebeband

o.ä. abgeklebt (Schlitz zur Rohr-/

Kabeltrassendurchführung)

Schlitz mit Aluminiumklebeband

o.ä. abgeklebt (Schlitz zur Rohr-/

Kabeltrassendurchführung)

2 St. Bleche

vernietet und

Aluminiumklebeband

o.ä. zum Abdichten

Eckverbindung vernietet

2 St. Winkel 40x40x1 mm

Eckverbindung

Gewebe aneinander

gestoßen

(Leckage)

StandardStandard

Standard

Standard

Durchführungen

Standard

Standard

Standard

Gewebe überlappend

zur Wandöffnung

(Leckage)

Gewebe zur

Wandöffnung

gestoßen

(Leckage)

Winkel

z.B. 40x40x1 mm

Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Anschluss seitlich

Standard: Kette

Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Anschluss unten

Anschluss oben

Winkel

z.B. 40x40x1 mm
Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Kette /

Rundmaterial /

Granulat

als Beschwerung 

in unterer Gewebetasche

Abschottung der Sicken vom Trapezblech

mit Profilfüllern (nichtbrennbar!)

Flachmaterial in Gewebetasche

an Binder geklemmt. Trägerklemme!

Flacheisen

zum anschrauben

/ andübeln

Mögliche Anschlussarten

TFR-Festfeld
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