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TFR-Streifen
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KGG-Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Straße 2
86757 Wallerstein
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kgg-brandschutz.de

Gehäusegröße
 B    x    H

305 x 200max. 5000

Systemlänge (B)
(mm)

Ablauflänge (H)
(mm)

max. 3500

(TFR-Streifen) Textil Flexible Rauchschürze 
nach EN 12101-1

 • Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
 • Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind

    zu beachten
 • Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungs-

    planung zu überprüfen
 • Sondergrößen auf Anfrage

~ 35 kg

Gewicht
kg/m

Gewicht
Führungsschiene
 ~ 11 kg/m
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Gehäuse
Stahlblech verz.
t=1mm

Gehäuse
Stahlblech verz.
t=1mm

Gehäuse
Wandmontage
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Massivwand;
Betonsturz

Massivwand;
Betonsturz

Gewicht ~ 35 kg/m

Gewicht ~ 35 kg/m

Abschlussprofil
(Gewebetasche mit Granulat)

Gehäuse
Deckenmontage

Abschlussprofil
(Gewebetasche mit Granulat)

Befestigungspunkte
Seitendeckel.

Befestigungspunkte
Befestigungskonsole.

Befestigungspunkte
Befestigungskonsole.

Befestigungspunkte
Seitendeckel.
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Horizontalschnitt mit Führungsschienen

RM nach
DIBt-Richtlinien

Gewebetasche mit Granulat

Rohrantrieb

Horizontalschnitt ohne Führungsschienen

VertikalschnittAnsicht

ES

unten

ES

oben

AUF

KGG Brands c hut z s ys t eme GmbH
Mel c hi or-Meyr-S tr .  22
D-86757 E hr i ngen

Phone. :  +49- (0)  90 81 /  2  90 31-0
Fax . : +49-  (0)  90 81 /  2 90 31-25

www. kg g-b ra nds ch ut z . d e

Rau c hs c ha l t e r
SR S  2 4 ( op t i o na l )

Brandschutzsysteme

Rauchschürzen - Rauchschutzabschlüsse -  Feuerschutzabschlüsse

Endpos i t i on oben

Bet r i eb

Türe s c hl i eß en
Rüc k s t e l l en

Bed i e nf e l d /  op er at i n g f i e l dBet r i eb

Endpos i t i on unt en
Led b l i nk t  bei

Aus l ös ung AB

Aus l ös ung

Smoke Barrier - Smoke Protection Closure - Fi re Protection Closure

Steuerung / Control Unit / Typ:
s-rs/fs-3

Befestigungspunkt
Seitendeckel

Befestigungspunkt
Seitendeckel

Befestigungspunkt Konsole
(Abstand Konsole zu Konsole max.1470mm)
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Wandöffnung

80Lichter Durchgang80

Wandöffnung

Wandöffnung

80Lichter Durchgang80

80Lichter Durchgang80

max. 1470 40

90 Überlappung

90 Überlappung

Wandöffnung
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max. 5000 Gehäuselänge

Gewebebahn

Gewebebahn
Gewebebahn

GranulatGranulat Granulat
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