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Sonderlösung für 
Einbau in Zwischendecke

Platzbedarf  abhängig von Ablauflänge
und zur Verfügen stehender Einbauhöhe
(je geringer die Einbauhöhe, desto 
größer ist der erf. Platzbedarf).

Umlenkung ca. alle 350 mm
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min. 80 (Deckenspalt)

 (Platzbedarf)

~ 350 ~ 350Seitliche Führung
Laibungsmontage

Seitliche Führung
Wandmontage

Führungsschiene 
"Eiche massiv"

Führungsschiene 
"Eiche massiv"
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KGG-Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Straße 2
86757 Wallerstein
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kgg-brandschutz.de

Gehäusegröße
B   x   H (mm)

Systembreite 
(mm)

Ablauflänge
(mm)

TFF - EI30 / EI60

Textil Flexibler Feuerschutzabschluss geprüft 

nach EN 16034 und EN 1634-1

 • Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit,

    Änderungen sind vorbehalten

 • Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind

    zu beachten

 • Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungs-

    planung zu überprüfen

 • Gehäuseverkleidung optional erhältlich

 • Gehäuse Zwischengrößen auf Anfrage möglich

560 x 395≤ 3000

      ≤ 3000≤ 5000 640 x 425

≤ 4000

maximale Durchgangslichte TFF-EI30
(B) 6,5 m, (H) 4,8 m

maximale Durchgangslichte TFF-EI60
(B) 4,0 m, (H) 3,0 m

≤ 6740 710 x 450≤ 3000

Gehäusegröße
B   x   H (mm)

≤ 4810

≤ 4000

≤ 4000

Ablauflänge
(mm)

470 x 570

540 x 650

≤ 2500

≤ 4000

Systembreite 
(mm)

440 x 540

TFF - EI30 / EI60

≤ 6740

Ablauflänge
(mm)

≤ 4000 ≤ 2800

Systembreite 
(mm)

≤ 3000 470 x 570≤ 6740
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Systemfläche max. 20 m²

Systemfläche max. 23 m²


